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Opdaterede regnværktøjer på vej fra Spildevandskomiteen 
Ida Bülow Gregersen, Rambøll Danmark A/S, og Hjalte Jomo Danielsen Sørup, DTU Sustain 
Resume 

I forbindelse med det VUDP-støttede forsknings- og udviklingsprojekt VÆRDI opdateres den 
regionale ekstremregnsmodel, der ligger bag Skrift 30 og dermed anbefalingerne omkring 
regnintensiteter til analyse og dimensionering af afløbssystemer. Sammen med Skrift 30 er der 
publiceret både et excel-værktøj (RegionalRegnrække_Ver_4_1.xls)  og et regnserie-værktøj 
(DTURainAnalyst.exe). I forbindelse med den nye opdatering, opdateres og forbedres begge 
værktøjer. Excel-værktøjet anvendes til generering af regnrækker og med udgangspunkt i disse 
kan Excel-værktøjet danne en syntetisk ’CDS regn’ til hydrauliske modelberegninger samt 
estimere bassinvoluminer. Regnserie-værktøjet anvendes til at sammenholde statistikken i lokale 
regnserier med statistikken fra den regionale ekstremregnsmodel. Præsentationen vil kort 
gennemgå begge værktøjer, med særlig fokus på de forbedringer af både bruger-interface og 
funktionalitet, som de opdaterede versioner vil indeholde. 

Abstract 

Siden 1950 har Spildevandskomiteen udgivet skrifter med anbefalinger omkring regnintensiteter 
til analyse og dimensionering af afløbssystemer. I 1999 blev den første regionale 
ekstremregnsmodel udviklet på basis af data fra Spildevandskomiteens Regnmålersystem (SVK-
netværket) og publiceret i Skrift 26. Modellen er blevet opdateret flere gange siden da i takt med 
at længere og flere dataserier er blevet tilgængelige, men også i takt med at den danske forskning 
inden for klima og ekstremregn er blevet udbygget. Sammen med skrifterne udgives også flere 
hjælpeværktøjer. For skrift 30 omfatter disse både et excel-værktøj 
(RegionalRegnrække_Ver_4_1.xls)  og et regnserie-værktøj (DTURainAnalyst.exe). Excel-
værktøjet anvendes til generering af regnrækker for alle lokaliteter i Danmark udfra et 
koordinatsæt. Med udgangspunkt i en regnrække kan Excel-værktøjet danne en syntetisk ’CDS 
regn’ til hydrauliske modelberegninger samt estimere bassinvoluminer. Regnserie-værktøjet 
DTURainAnalyst.exe anvendes til at sammenholde statistikken i lokale regnserier med 
statistikken fra den regionale ekstremregnsmodel. I forbindelse med det VUDP-støttede 
forsknings- og udviklingsprojekt VÆRDI opdateres den regionale model igen, denne gang på 
baggrund af målinger frem til og med 2019. Endvidere bliver begge værktøjer opdateret og 
forbedret. Præsentationen vil kort gennemgå begge værktøjer, med særlig fokus på de 
forbedringer af både bruger-interface og funktionalitet som de opdaterede versioner vil 
indeholde. For excel-arket dækker disse blandet andet:  

• Nye faneblade så generering af CDS regn og bassindimensionering adskilles 
• Bedre information om effekten af koblede hændelser ved forskellige afløbstal og 

begrænsning hvor regnearket giver urealistiske resultater 
• Advarsel ved lang tømmetiden for bassinet 
• En opdatering af den måde regnarket skriver advarsler på 
• Visualisering af usikkerheden på regnkurven 

For regnserie-værktøjet dækker opdateringen blandt andet over:  



• Nye muligheder for at udvælge repræsentative regnserier for fremtidigt klima 
• Nye muligheder for at sammenligne målte regnserier med den regionale 

ekstremregnsmodel 
• Mulighed for at generere regnserier med en alternativ hændelsesdefinition 
• Mulighed for at arbejde med syntetisk regndata 

Vi vender tilbage med yderligere information ultimo juni 2020. 
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