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Naturligt ventileret bolig

Luftskif te: 0,35 l/(s m²)

Varme: 46 kWh/m²

Energiramme: ca. 85 kWh/m²
Lavenergi klasse 2: ca. 60 kWh/m²
Lavenergi klasse 1: ca. 42 kWh/m²



Mekanisk ventileret bolig
BR Krav

Mekanisk: 0,35 l/(s m²)
Inf ilt rat ion: 0,13 l/(s m²)
SEL: 1200 J/m³
VGV: 65 %

Varme: 33 kWh/m²
El: 4 kWh/m²

Energiramme: ca. 85 kWh/m²
Lavenergi klasse 2: ca. 60 kWh/m²
Lavenergi klasse 1: ca. 42 kWh/m²



Mekanisk ventileret bolig
Opnået i projektet

Mekanisk: 0,35 l/(s m²)
Inf ilt rat ion: 0,13 l/(s m²)
SEL: 600 J/m³
VGV: 85 %

Varme: 24 kWh/m²
El: 2 kWh/m²

Energiramme: ca. 85 kWh/m²
Lavenergi klasse 2: ca. 60 kWh/m²
Lavenergi klasse 1: ca. 42 kWh/m²





Tæthedens indflydelse på opvarmning til 
ventilation
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Infiltration, l/(s m²)

Dokumenteret i danske 
lavenergihuse

Passivhus standard

Forudsætninger: SEL= 600 J/m³ og VGV 85 %







Koncept

!

!

!

!

!

!

!

!

NP 160

NP 125
300

Filter indblæsning F7
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Udvikling af aksialventilator

Målinger på 4 kommercielle aggregater + 
sammenligning med opt. skitse aggregat
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Udvikling af aksialventilator



Udvikling af aksialventilator



Udvikling af aksialventilator

Totale effekt ivitet hævet fra 30 % t il 48 %



Udvikling af aksialventilator

En st igning i totalvirkningsgraden fra 
30% t il 48%

En st igning i ventilatorvirknings-
graden fra 37% t il 60%

Omdrejningsreguleret t il 84% 
rammer arbejdskurven det ønskede 
setpunkt (160 m3/h v. 140 Pa med 
maksimal totalvirkningsgrad 48%)

Sænket lydniveauet (der skal dog 
foretages yderligere foranstaltninger)

Maksimalt effektforbrug på 15 W 
(omdrejningsreguleret)



Udvikling af varmeveksler

Status for markedet i 2002



Udvikling af varmeveksler

 



Udvikling af varmeveksler

Virkningsgraden for den færdige prototype er 
målt t il 85% ved 155 m³/h.

Tryktab i veksler på ca. 55 Pa ved 155 m³/h.

Fremstillet i metal aht. brandkrav

Coating af hensyn t il Rengøring, kondens og 
t ilisning



Kanalsystem



Kanalsystem



Kanalsystem







http://www.elsparefonden.dk/partnere/ventilationsfirmaer/index_html











